NUOVA SEDE DEL COMANDO DI COMPAGNIA

DELL’ARMA DEI CARABINIERI

PRESSO IL COMUNE DI RICCIONE
RELAZIONE   TECNICA

CARATTERI GENERALI

Il nuovo Comando di Compagnia dell’Arma dei Carabinieri con Caserma per le Forze dell’Ordine, uffici e alloggi dovrà essere collocato sul territorio del Comune di Riccione.

La struttura divisa in due blocchi dovrà essere collocata all’interno di un’area perimetrata con recinzione di sicurezza alta cm 310 controllata da un sistema di video-sorveglianza.  

Dei due blocchi uno dovrà essere dedicato al comando di Compagnia con uffici ed alloggi per militari single ed il secondo dovrà essere destinato ad alloggi  per otto famiglie di militari.

Per le specifiche tecnico-dimensionali relative ai due blochi si rimanda ad apposita scheda disponibile in visione presso il Settore LL.PP. e Qualità Urbana c/o ing. Eugenio Pantusa da considerarsi obbligtoria sotto il profilo prestazionale.
EDIFICIO COMANDO

L’edificio Comando composto da uffici, alloggi per militari single, servizi e vani tecnici, dovrà avere una superficie abitabile indicativa di circa  mq 1700 con blocco scale ed eventuale ascensore. 

Vengono richiesti 16 posti per auto, 4 stalli per furgoni e quattro parcheggi per moto oltre ad altri locali ad uso specifico dei militari. L’eventuale sistemazione interrata delle autorimesse richiede un’altezza netta interna di cm 310, un’aerazione  secondo la normativa vigente e dovrà essere accessibile da una rampa con pendenza inferiore al 20%.

Tutti i vani del Comando devono avere un’altezza interna netta di cm 270 e l’eventuale distribuzione verticale deve essere garantita da almeno un ascensore e un vano scale adeguati alla vigente normativa.

All’interno del Comando dovrà trovare sistemazione una mensa con cucina annessa, una saletta tv, una sala ritrovo ed un locale per l’attività fisica. 

Inoltre vi dovrà essere una zona per il pernottamento dei militari single con circa 22 camere di cui 16 singole e 6 doppie, tutte munite di servizio igienico privato con lavabo, water, bidet e doccia.

Nei pressi delle camere inoltre dovranno esservi due locali comuni ad uso lavanderia e due ripostigli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

L’edificio dovrà essere in buone condizioni statiche e tecniche e presentare una copertura preferibilmente piana. Al piano terra le finestre devono essere munite di inferriata e vetri blindati, mentre la porta vetri dell’ingresso principale deve essere antiproiettile. 

Tutti gli impianti dovranno rispettare la normativa vigente e per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento potrà essere del tipo centralizzato con radiatori in acciaio nei singoli vani.

I cancelli esterni, che come la recinzione saranno in ferro zincato, devono avere un’altezza di cm 310, e devono essere controllati con video-sorveglianza e comandati a distanza.

ALLOGGI DI SERVIZIO

Il blocco alloggi per militari prevede 7 appartamenti di circa mq 115 e un alloggio di circa mq 140 tutti muniti di balconi o terrazzi, box auto e piccola cantina.

L’eventuale sistemazione interrata delle autorimesse e delle cantine dovrà prevedere il rispetto della normativa vigente ed essere accessibile da un corpo scala e da una rampa con pendenza inferiore al 20%.

Gli alloggi che dovranno essere in buone condizioni, devono avere un ingresso, un soggiorno-pranzo, una cucina abitabile, due bagni e tre camere oltre ad un piccolo vano destinato alla caldaia e alla lavatrice; l’unico alloggio di mq 140 circa è attrezzato con una quarta camera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

L’edificio dovrà essere decoroso e presentare buone condizioni statiche e tecniche. La copertura dell’edificio può essere piana, opportunamente coibentata, impermeabilizzata e pavimentata oppure a falde inclinate.

Il riscaldamento con radiatori in acciaio può essere alimentato con impianto di riscaldamento centralizzato o alimentato da singole caldaie a gas. 

Gli alloggi devono essere muniti di portoncini di accesso blindati. 

Anche l’area degli alloggi come quella del Comando deve essere perimetrata da recinzione in ferro zincato verniciato a caldo dell’altezza di cm 310 e da cancello esterno, controllato con video-sorveglianza e comandato a distanza dai singoli alloggi.

