COMUNE DI RICCIONE

Variante al Piano Particolareggiato
di iniziativa privata, denominato
"Papini”, per I'area sita fra le vie

Cecinaq, Piombino e Tarquinia.
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Nera esistente:
PVC @400
H=200 cm

Pozzetto
) :

OGGETTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE "INTERNE ED ESTERNE AL PIANO" SCALA 1:200
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COLLABORATORI

Ing. Mario Paradisi STUDIO MAZZOTN
VIA FLAMINIA 47500 RIMINI Geom. Christian Mazzotti

Geom. Gastone Castellani

Geom. Michele Mazzotti
VIALE PUCCINI 8 (ANG. VIALE DANTE) 47838 RICCIONE

PROPRIETA'

Soc. 25 60 38 sr

FIRMA

con sede in Riccione in via Monterosa n°11
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confine Comparto Piano Particolareggiato

limite area da cedere

Rete Fognature acque nere esistente

Pozzetti rete fognature acque nere

Rete Fognature acque nere Progetto

Pozzetti di raccordo da realizzare rete fognature acque nere
Rete Fognature acque bianche esistente

Rete Fognature acque bianche esistente DA DEMOLIRE
Pozzetti esistenti fognatura bianca

Caditoie esistenti

Caditoie esistenti DA DEMOLIRE

Rete Fognature acque Bianche Progetto

Pozzetti di progetto fognatura bianca
Caditoie di progetto
Pozzetto con frangiflutto

Pozzetto con pompa di sollevamento (raccolta scivolo per interrato)

Rete illuminazione pubblica esistente

Rete illuminazione pubblica di progetto, interrata,
Tubo in PVC 0 11 cm, con 4 linee dello spessore di 10 mmgq
e cavo in butile doppio isolamento

Pozzetto Enel esistente

Pozzetto di allaccio alla rete esistente

Pozzetto di raccordo illuminazione pubblica 40x40
Lampione illuminazione stradale in demolizione

Lampione illuminazione stradale esistenti

Lampione illuminazione stradale in costruzione (tipo
Grechi -Lumada- 100 Watt al sodio)

Lampione illumina sentieri parco pubblico
Quadro pubblica illuminazione

Contatore allaccio acquedotto

Idrante tipo apollo

Rete Gas ESISTENTE
Rete Gas DI PROGETTO
Utenza Gas

Rete Telecom ESISTENTE

Rete Telecom DI PROGETTO
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Pozzetto di ispezione/interro Telecom Esistente
1 TUBO DIAM 125 mm

2 TUBI DIAM 63 mm

POZZETTO 40 X 76

POZZETTO 40 X 40

POZZETTO 60 X 60
ARMADIETTO INT. COLONNINA

VASCA DI LAMINAZIONE:
Delimitazione Vasca di Laminazione

Pozzetto con valvola regolata a 24 |/sec

CADITOIA in ghisa carrabile
con apertura standard
classe D400 a norma UNI EN 124

Drenaggio 30x30 cm

|

' ®
Acquedottfo

OPERE INTERNE AL PIANO

OPERE ESTERNE AL PIANO
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Nera esistente:
PVC 0 250
H=150 cm

Sovrapposizione con Sup. Comparto con Catastale

Confine Comparto Piano Particolareggiato
Particelle Catastali
Limite di zona PRG

/|

7

I . e— . — . — . f
2109 i
—— = _ \
| +
- i
‘ 2111
‘ ©
S
.
2118 /
1076 2120 \
A
1081 1075 51 -
' \ ’ .
.
f’] .

- Alla fognatura pubblica

Allaccio alla
Pubblica illuminazione
esistente




