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REGOLATORE DI PORTATA
TARATO A 12,4 l/sec
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19-121

COMUNE DI RICCIONE
PROGETTO DI RIGENERAZIONE DEL CAMPEGGIO ADRIA

Via Torino, 40
Camping Adria Riccione s.r.l.

E DELLE AREE CONTERMINI

ACQUE METEORICHE TUBAZIONE IN P.V.C.
A NORMA UNI EN 1401-1 SN8

LEGENDA SIMBOLI

ACQUE METEORICHE RETE ESISTENTE

100 X 100 cm  H=var.
POZZETTO D'ISPEZIONE

CADITOIA SIFONATA

PRELIMINARE 

ACQUE METEORICHE
TUBAZIONI CIRCOLARI AFFIANCATE IN P.V.C.

PLANIMETRIA SCALA 1:500

PLANIMETRIA SCALA 1:5000
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RETE PRIVATA

RETE PUBBLICA

RETE PUBBLICA

ACQUE METEORICHE TUBAZIONE IN P.V.C.
A NORMA UNI EN 1401-1 SN8RETE PUBBLICA

200 X 200 cm  H=var.

INVASO DI LAMINAZIONE
H = 20 cm

CAPACITA' = 590 mc
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A NORMA UNI EN 1401-1 SN8
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REGOLATORE DI PORTATA
TARATO A 40,2 l/sec

REGOLATORE DI PORTATA
TARATO A 40,2 l/sec
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REGOLATORE DI PORTATA


