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COMUNE DI RICCIONE
ALLEGATO Ai1aTToCC 1 & DELpé-o LF

Piano Particolareggiato di Iniziativa Prjsxéggg i %ﬁﬁ* .
2° Variante x Dou_s;rw ok

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO " AREA EX STADIO DEL NUOTO * APPRQVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 IN DATA 15 APRILE 2005. <. "~ {e) >
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PARTICOLARE POZZETTO RETE TELECOM PARTICOLARE SEZIONE SCAVO PER
SCALA1:10 PROFONDITA' DI POSA < 100 ¢

SEZIONE A-A N IN CARREGGIATA STRADALE
cuse oo core SCALA 1:10

da norma UNI EN 124

i

- Tel e Fax 0541/6054
- e-mail: rof.studio@@libero.it -

- Via Formia 15 - Tel e Fax

PARTNERS
Arch. Franco Rattini - Arch. Davide Clement - Arch. Alessandro Franco - Ing. Stefano Franco

47838 RICCIONE - ITALIA - C..

STUDIO DI ARCHITETTURA E

Piano calpestio

P.P. approvato con delibera del C.C. n° 26 del 15-04-2005 = g,
1° Variante approvata con delibera del C.C. n° 47 del 16-09-2010 j

Piano calpestio
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Getto in cls per allettamento
chiusino portato alla quota
del piano finito FONDAZIONE STRADALE

COME DA ESECUTIVI 8 [
ARCHITETTONICI
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t [ CAVIDOTTO CORRUGATO DN 125 #

/ CAVIDOTTO CORRUGATO DN 125

\

Rattini - Clementi - Franco

Piazza Ferrari n. 22 T = VAN
— 47900 - Rimini
{ Cod. Fisc. e Part. IVA 03347040408
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NASTRO SEGNALETICO

/
legale rappresentante: Geom. Mini Alvaro
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CAVIDOTTO CORRUGATO DN 125 & ’“ _“ Va

Giunto con malta cementizia Giunto con malta cementizia
a ritiro compensato a ritiro compensato

RIEMPIMENTO CON

\ O O O O MATERIALE ARIDO \ / SPESSORE MINIMO 10 CM.
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P

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

/ b RINFIANCO TUBAZIONE CON CLS

Alessandro Franco Architetto,
Franco Rattini Architetto,
Stefano Matteoni Architetto.

MIN. 40

DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA

Franco Rattini Architetto,
Stefano Matteoni Architetto.
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PARTICOLARE SEZIONE SCAVO

SOTTO | MARCIAPIEDI
e SCALA 1:10

Piano calpestio

COLLABORATORI

Via Tortona, 10 - 47838 RICCIONE ( RN )

Tel. 0541 / 485300 - Fax 0541 / 603558

e-mail: info@polistudio.net

SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL - P. IVA 03452840402

Andrea Amaducci Ingegnere,
Massimiliano Giulioni Geometra.

\
i
_ A.E.S.

O

@) DoLsTUD!

Oggetto

RETE TELECOM

SEZIONE B-B FONDAZIONE STRADALE
COME DA ESECUTIVI
ARCHITETTONICI

‘@

Area eccedente agli standard di Legge, pari }
mq. 2.500, da cedere al Comune di Riccione ai \ .

sensi dell"Accordo con i Privati ex ART. 18 L.R. \
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NASTRO SEGNALETICO

CAVIDOTTI CORRUGATI DN 63 g ™ O O CAVIDOTTI CORRUGATI DN 63

<

\ % "-!.."._:'_L{" { e
Data Descrizione Redatto | Verificato | Approvato 0 ; e
Giu. 2005 | Emissione iniziale S, Matteoni | S. Matteoni

Dic. 2008 | Variante al Piano Particolareggiato Giulioni Amaducci | Matteoni
Mar. 2011 | 2° Variante al Piano Particolareggiato Giulioni Amaducci | Matteoni
Set. 2011 | agg. 2° Variante al Piano Particolareggiato - - Matteoni

Serie
Dic. 2011 | agg. 2° Variante al Piano Particolareggiato - - Matteoni P P 2

["_ 04-0150-SM-0410 [”“' ¢\ ]

20/2000", Approvato con G.C. N. 170/2010

CAVIDOTTO CORRUGATO DN 125
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COLLEGAMENTO A | o e o
CAVO ESISTENTE : Giunto con malta cementizia Giunto con malta cementizia RIEMPIMENTO CON
g a ritiro compensato a ritiro compensato
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LEGENDA SIMBOLI GRAFICI j P CAVIDOTTO CORRUGATO DN 125
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A ' ' ' ) ' ' A - SPESSORI MINIMI SPESSORI POZZETTO i

4 - Dimensioni interne Spessore
N (cm) (cm)
\ 40x40 7 i

k -‘ J‘ ® 60x60 8 1
. | 60 | 80x80
120x80
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CAVIDOTTO CORRUGATO DN 125 |4 |__
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LIMITE SUPERFICIE FONDIARIA
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TUBAZIONE REALIZZATA CON UN TUBO CORRUGATO 125/106

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. AD ELEMENTI COMPONIBILI
RISPONDENTI ALLE ATTUALI NORME DI LEGGE. DIMENSIONI
INTERNE 60x60 cm

7 Giunto con malta cementizia Giunto con malta cementizia
] a ritiro compensato a ritiro compensato
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CAVIDOTTO CORRUGATO DN 125
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/ | P Classi di carico chiusini in ghisa
B o ai sensi norma UNI EN 124

RETE TELECOM ESISTENTE

R L e R T

Fi it POZZETTO RETE TELECOM ESISTENTE ! |

Ve | =0 | in sede stradale CLASSE D400

NOTA BENE
LE POSIZIONI DEI CAVIDOTTI IN POLIETILENE CORRUGATO SONO RAPPRESENTATE

SCHEMATICAMENTE E DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA ADATTATI
IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA RETE
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in banchina CLASSE C250

. sui marciapiedi,

SR

CLASSE B125

. e percorsi pedonali
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