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Legenda

Nuovi gasdotti

TRACCIATO SNAM Rete Gas

FASCE DI ASSERVIMENTO

12,00 m. per parte rispetto asse tubo

13,50 m. per parte rispetto asse tubo

DISTANZE DI SICUREZZA NON INFERIORE A 100,00 m. DA
FABBRICATI:
-appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unità;
-destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali,
uffici, ecc.) a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento
superiore a 100 unità, di seguito denominati “luoghi di concentrazione di

Acquedotto di Romagna DN 300 fascia di 7 m

Individuazione impianti e delimitazione vincolo indiretto derivante da
installazione Stazioni Radio Base

Fasce DPA delle linee elettriche ad
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Fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità

Elaborato n. TV026

T
A
V
O
L
A
 D
E
I 
V
IN
C
O
L
I

- Fasce di rispetto dall’acquedotto di romagna
- Fasce di rispetto dai gasdotti, 
- Distanze di prima approssimazione dagli elettrodotti (dpa - alta tensione)
- Impianti fissi di comunicazione per la telefonia mobile: stazioni radio base

Scala 1:10.000

RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio
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